
省疾控中心“屋顶防水维修工程”项目采购信息公告

根据工作安排，现就省疾控中心“屋顶防水维修工程”项目进行公开询价采购，欢迎符合资质条件的供应商参与并提交密封报价书。

一、采购内容及方式
1、采购内容:屋顶防水维修工程。

2、采购方式：询价采购。由省疾控中心财务处组织，使用部门、监察审计部门和总务后勤部门组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

3、预算金额：人民币2.6万元整
4、供应商须整体报价且不得超过预算金额，否则视为无效报价，按废标处理。

二、供应商资格及要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商参加本采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以开标当天查询结果为准）；

3、本项目不接受联合体报价，不得分包、转包。

三、开标时间及地点
1、开标时间：2022年7月18日上午9：30整 
   2、开标地点：湖北省疾病预防控制中心（武汉市洪山区卓刀泉北路35号）应急准备中心231室
3、联系方式：联系人：彭聪；联系电话：027-87652227

联系人：郑立国；联系电话：027-87652076
四、注意事项
    1、本询价采购项目实行电子邮件报名方式，符合条件的供应商可于2022年7月8日开始至7月13日24时止，将营业执照、法定代表人授权书、法定代表人身份证和参加投标项目人身份证（含联系方式）、以及供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的证明文件（信用中国、中国政府采购网查询截图）等电子扫描资料发至邮箱hbcdccw@163.com（报名请在邮件名称中注明报名采购项目名称和公司全称）办理报名手续，可免费下载本询价公告后附询价文件。逾期或未办理报名手续的供应商，一律不得参加本项目询价采购。
2、供应商按照询价文件要求逐一进行响应，询价响应文件一式三份，密封并加盖公章，在规定的时间内送达。递交报价文件截止时间为2022年7月18日上午9：30时整，已递交文件恕不退还，逾时送达的报价文件恕不接受。

3、供应商的价格折扣或其他事项必须在询价文件中“备注”中说明，开标后提供或带有附加条件的价格折扣及其他事项视为无效。
4、询价文件中“备注”中所提资格和商务要求，供应商必须无条件响应，否则视其回复的询价文件为无效。
5、评标结果公示后2日内签订书面合同，成交供应商需在工程交验合格、开具合法发票后，甲方向省财政申请支付合同价款前，向甲方交纳合同总价款的 3% 作为质保金；工程验收合格后 5年内无质量及售后服务问题，甲方一次性退还乙方（保证金不计息，质保金计算时间以正式验收报告日期为起始时间）。　　

6、本项目须经验收合格后一次性支付。
五、询价响应文件组成
1、采购询价单及分项报价表（按附件格式）；

2、营业执照（复印件加盖公章）；

3、供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的证明文件（信用中国、中国政府采购网查询截图）（加盖公章）；
4、法定代表人授权书（按附件格式）；

    5、安全施工服务承诺书
法定代表人授权书
湖北省疾病预防控制中心：
兹授权        同志为我公司参加贵中心组织的_____________询价活动的全权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切适宜。代理期限从         年      月      日起至         年      月      日止。
授权单位（签章）：                  
法定代表人（签字或盖章）            
签发日期：        年      月      日
授权代表（签字）：                                              
职  务：                           联系电话：                                                  
	粘贴法人身份证（复印件）

	粘贴被授权人身份证（复印件）


分项报价表：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	小计
	响应品牌

	1
	楼面清理
	楼面整体清扫，下水口清理、整理干净，垃圾清运下楼15m*9m，包括楼顶杂物，水沟树叶，泥沙等。
	平方
	108
	
	
	

	2
	格栅周围加高
	在原来的基础上加高300mm，采用轻质砖水泥砂浆砌筑，粉刷平整，SBS防水卷材上翻至现有高度450mm
	米
	3
	
	
	

	3
	雨阳棚定制
	在原出气格栅墙体顶部周围安装304不锈钢雨阳棚，防止溅水，采用25*25不锈钢根据现场定制，面饰静音板，要求雨阳棚出挑60厘米，膨胀螺丝安装牢固，墙体与雨阳棚之间缝隙采用密封结构胶封闭。注：三方做雨阳棚。
	米
	4
	
	
	

	4
	下水口处理
	下水口用防水卷材围圆口焊接处理，加装过滤罩，及原有排水设施疏通维修等.注过滤网采用不锈钢材质，半径为15厘米，高度为10厘米的圆形过滤罩。
	处
	2
	
	
	

	5
	地面整体修补
	楼面地面不平整位置需1：2水泥砂浆铺设平整，整体找坡，方便排水。
	平方
	108
	
	
	

	6
	楼顶SBS防水卷材
	改性沥青卷材：SBS改性沥青防水卷材聚酯胎，厚度3mm，双层，热熔烘烤铺贴，平面。注：东方雨虹、德高、科顺品牌
	平方
	108
	
	
	

	7
	女儿墙SBS防水卷材
	改性沥青卷材：SBS改性沥青防水卷材聚酯胎，厚度3mm，双层热熔烘烤铺贴，平面。注：东方雨虹、德高、科顺品牌，尺寸长15米宽9米，高3.2米。注：四周全做，要求下翻至外墙面15公分。
	平方
	153
	
	
	

	8
	垃圾外运
	完工后所有垃圾清理干净外运专业垃圾场
	车
	1
	
	
	

	9
	活动脚手架
	楼顶空高大约8米需4层脚手架搭建，需搭建稳固，含安全措施费用。
	项
	1
	
	
	

	
	
	合计：
	
	
	
	
	


安全施工服务承诺书
湖北省疾病预防控制中心：

为落实安全管理措施，确保该项目安全顺序实施，我方就       工程项目进场施工期间作出如下承诺：
1、所有参加现场作业的员工，均受过专业培训并合格，并持有相关作业上岗证，保证严格按相关工作规程进行安全作业，全部人员均已购买保险；现场工作使用的工具、保险用具均已取得相应的安全检测合格证书。开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所；严格遵守安全生产规章制度，做好安全、文明施工作业。
2、教育己方施工人员严格遵守甲方安全保卫规章制度和施工的各项流程规范。
3、执行施工时间计划安排，如在非正常工作时间内施工，应提前向甲方申请批准后报甲方保卫部门核批备案。除特殊情况经批准外，所有施工人员在每天的17：30时前离场。
4、自觉保护施工现场的财物以及消防、电器、网络、办公、装饰等设备设施的完好无损。
5、经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工用临电、临水、动火，并根据规范要求配备漏电防护、防火以及其他必须预防而设置的安全设施，不私搭乱拉电线。
6、不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。
7、高空作业时下方或作业平台必须进行安全防护﹐并专人监护。人员必须正确佩戴安全带﹑安全帽﹐作业脚手架或梯子必须安全可靠并有防倾倒措施。

8、保持施工现场整洁，不随处乱堆放施工用杂物，妥善放置施工用易燃材料。
9、不在施工现场大声喧哗、吵闹、吸烟、酗酒等影响他人的不文明举止行为。
10、不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意。
11、该项目现场作业员工的劳动安全保险已由我公司负责购买，一切安全责任及因操作不当造成的损失均由我公司承担。
12、以上的承诺，如有违反，所发生的相关费用我方同意在工程决算时予以扣除。

供应商（加盖公章）：

         法定代表人（签字）：

日期：    年   月   日
湖北省疾病预防控制中心采购询价单

2022年  月  日

	采购单位：湖北省疾病预防控制中心

	采

购

需

求
	项目名称
	规格 
	配置或技术参数
	数量
	供货时间
	供货地点
	备注

	
	屋顶防水维修工程
	具体技术参数要求见分项报价表 
报价含其他费用

3、质保期为验收合格后5年

	签订合同后30天内完工
	武汉市洪山区卓刀泉北路35号
	供应商投标时需同时提供以下文件：

营业执照、税务登记、组织机构代码证（提供复印件或者三证合一复印件，并加盖公章）；
2、法定代表人授权书（参见附件格式）；

3、响应文件需附报价表（参见附件格式）。

	供应商

回复
	报价（大写）
	
	报价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	供应商（加盖印章）：
	联系人：
	联系电话：


